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Vaten om Flexcon-expansievaten te beschermen op systemen met verhoogde
temperatuur of om de aan/uit-cyclus van de warmtepomp te verminderen.

De vaten worden tussen het expansievat en de systeemretour gemonteerd.
Systeemwater stroomt vanuit de installatie naar de bovenzijde van het vat. Vanaf
de bodem van het vat wordt aanzienlijk koeler water in het expansievat gevoerd.

Technische specificaties
• Maximale werkdruk: 10 bar.
• Minimale/maximale bedrijfstemperatuur: -10 / 95 °C.
• Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
• Rode (RAL 3002) epoxy poedercoating.
• Dit vat is vervaardigd volgens de regels van goed vakmanschap en voldoet aan

de essentiële ontwerpeisen.

Omschrijving Flextherm PS-H 24L [10bar]

Artikelnummer 18257

GTIN 08712874182578

Model Flextherm PS-H 24 [10bar]

Inhoud [l] 24

Afmetingen Ø A [mm] 273

B [mm] 505

C ["] G 3⁄4" M

D [mm] -

Gewicht [kg] 5
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https://comap.aalberts-hfc.com/nl/catalog/expansiesystemen/expansievaten/flextherm-ps-h-flexcon-vsv-v-b-voorschakelvaten/flextherm-ps-h-24-10bar/groups/g+c+p+a+view
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Algemene classificatie data Classificatie Attributen
ETIM groep Opslagvaten/ -tanks Diameter boutgat 0
ETIM klasse Expansievoorschakelvat Inhoud 24 Liter
Product naam Flextherm PS-H 24L Plaatsing verticaal Ja
Merk FLAMCO Plaatsing horizontaal Nee
Product type Buffer vessels Nom. diameter ingang heet 3/4" (vervallen)
Artikelnummer 18257 Aansluiting ingang heet Binnendraad cilindrisch BSPP-G

(ISO 228-1)
GTIN 08712874182578 Nom. diameter uitgang koud 3/4" (vervallen)

Aansluiting uitgang koud Binnendraad cilindrisch BSPP-G
(ISO 228-1)

Druktrap klasse flens PN 10
Hoogte 505 Millimeter
Diameter 273 Millimeter
Max. werkdruk 10 bar

Vind meer informatie online:
Brochure Heat Pump Related Products (ENG)
Whitepaper Bufferen in een warmtepompinstallatie
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https://flamcogroup.com//media/files//documentation/bro_Heat_Pump_Related_Products_eng_2024-05.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/whp_Buffering_Heat_Pump_Systems_nld_2024-05.pdf

